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TERMÉKLEÍRÁS

Mindent egyben kézi kialakítás

Az integrált RTK GNSS motornak köszönhetően egyetlen kompakt kézi eszközben a felhasználók közvetlenül a
terepen végezhetnek pozicionálási és adatgyűjtési feladatokat külső vezérlők vagy bonyolult beállítások nélkül.

Centiméteres pontosság

A nagy pontosságú GNSS modullal beépített T8 Pro képes egyszerre követni az összes futó és tervezett
konstellációt, centiméteres pozicionálási pontosságot biztosítva a legtöbb GIS alkalmazás igényeinek
kielégítésére.

Deciméteres pontosság RTK korrekció nélkül (Galileo HAS)

A HT6 fogadja a Galileo E6-B/C sávján sugárzott HAS (High Accuracy Service) korrekciós jeleket, amelyekkel
RTK bázisállomás vagy előfizetéses korrekciós szolgáltatás nélkül is kb. 20 cm-es pontosság érhető el. Ez
ideális megoldás olyan terepi feladatokhoz, ahol nincs mobilnet-lefedettség vagy RTK-korrekció, de a méteres
GPS-pontosságnál lényegesen jobb eredmény szükséges.

6 hüvelykes, napfényben is olvasható érintőképernyő

A 6 hüvelykes, napfényben is jól olvasható érintőképernyőnek köszönhetően a felhasználók a terepi felmérések
során is tisztán láthatják a térképeket, a pontokat és a mérési grafikonokat, és még erős napfényben is
zökkenőmentesen tudják kezelni a készüléket.

Android 10 operációs rendszer és szoftverkompatibilitás

A Qualcomm nyolcmagos processzorral és Android 10 operációs rendszerrel felszerelt HT6 stabil és rugalmas
platformot biztosít professzionális alkalmazásokhoz, valamint garantálja a kompatibilitást a legelterjedtebb
felmérési és GIS-szoftverekkel.

12 órás akkumulátor-üzemidő

A beépített 5000 mAh-s akkumulátorral és az optimalizált energiagazdálkodással az HT6 egész napos terepi
használatot tesz lehetővé, és csökkenti a gyakori újratöltés szükségességét hosszabb szabadtéri feladatok
során.

Rugalmas csatlakozási lehetőségek és interfészek

A kettős Nano-SIM-kártya, a Wi-Fi, a Bluetooth és az NFC modulok révén az HT6 támogatja a valós idejű
adatátvitelt, valamint a felhőszolgáltatásokhoz és külső ipari eszközökhöz való egyszerű csatlakozást.

GEOMATIKA +36 30 438 3877 · hello@geomatika.hu



HT6 Kézi GNSS vevő GEOMATIKA ·  TERMÉKADATLAP

Robusztus kialakítás kültéri használatra

Az IP67 védelmi besorolásnak és a MIL-STD-810G szabványnak megfelelő HT6 megbízhatóan működik zord
kültéri körülmények között is, beleértve a port, a vizet, a rezgést és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat.

Szoftver és platform

A SingularPad egy professzionális, magyar nyelvű terepi szoftver, amely megfelel a sokoldalú igényeinek, és
könnyen telepíthető Android-eszközökre.

A csomag tartalma

1 db HT6 Kézi GNSS vevő
1 db USB Type C kábel
1 db töltő adapter
1 db SA180 Helix GNSS antenna
1 db SingularPAD szoftver örök licenc
VITEL 2014 licenc (opcionális)
Ajándék: 30 nap CORRIGO RTK előfizetés
Ajándék: 1 éves YASC teszt licenc
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Ajándék: IGEO Survey Report örök licenc

MŰSZAKI ADATOK

Rendszer

CPU Qualcomm 1.8GHz, octa-core

OS Android 10

Memória 4 GB RAM, 64 GB ROM

Kamerák Előlapi: 13 Mpx
Hátlapi: 5 Mpx

Akkumulátor 5000 mAh, akár 12 óra üzemidő

Kommunikáció

WiFi 2.4 GHz + 5 GHz, 802.11 b/g/n/ac

Hálózat GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900
EVDO: BC0
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
TD-SCDMA: B34 / B39
TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B17 / B20 / B28

Bluetooth BT 4.2

SIM kártya Nano-SIM slot × 2

USB Type C

Külső csatlakozás 12×back pins Pogo Pin UART/USB/CAN/DCIN/GPIO/USB2.0

GNSS

Csatornák száma 1408

Támogatott műhold rendszerek GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, Navic

RTK pontosság Vízszintes: 8 mm + 1 ppm
Magassági: 15 mm + 1 ppm
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Galileo HAS (E6-B/C) Támogatott - kb. 20 cm pontosság RTK korrekció nélkül

Fizikai jellemzők

Méret 81.6 mm × 162 mm × 13 mm

Súly 265 g, helix antennával

LCD kijelző 6" HD kapacitív, 1440x720 pixel, napfényben olvasható

Billentyűk Power, Hangerő, F1, F2

Szenzorok Gravitációs érzékelő, giroszkóp, gyorsulásmérő, környezeti
fényérzékelő

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -20 ℃ ~ 60 ℃

Tárolási hőmérséklet 30 ℃ ~ 70 ℃

Víz és porállóság IP67
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