
GNSS VEVŐK Gyártó: Meridian

M20L

Kalibrációmentes IMU | Pont mérés és kitűzés beépített lézer távmérővel | Kamerával segített
lézer irányzás | AR kitűzés
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TERMÉKLEÍRÁS

A Meridian M20L Laser GNSS RTK egy olyan innovatív megoldás, amely egyesíti fejlett lézer technológiát és a 4.
generációs IMU-t. A kalibrációmentes IMU jelentősen növeli a mérési hatékonyságot, a lézeres mérési móddal a
hagyományosan nem elérhető pontok is mérhetővé válnak. Az M20L a zöld lézernek köszönhetően új módszert
kínál a kihívásokkal teli, lehetetlen és veszélyes helyszíneken történő nagy pontosságú munkavégzésére. 

A legújabb zöld lézer technológia
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A lézertechnológia páratlan előnyöket kínál a pontosság terén, könnyebbé és egyszerűbbé teszi a földmérési
munkát. A jól látható zöld lézerpont és a teljes konstellációs GNSS, IMU kombinálása kalibrációmentes
munkavégzést biztosít, jelentősen javítva a munka hatékonyságát és csökkentve a lehetséges kockázatokat. A
lézer névleges hatótávja 100 m; a gyakorlatban a kézből tartott célzás szab határt, ezért a stabilan bemérhető
távolság jellemzően bő 10 méteren belüli.

Kalibrációmentes megoldás

A kiemelkedő teljesítményű, kis méretű M20L olyan helyeken is alkalmazható, ahová a hagyományos RTK
rendszerekkel nem lehet eljutni, ezáltal új távlatokat nyit, növeli az ügyfelek elégedettségét és a működési
hatékonyságot.

Erős akkumulátor
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A gyorstöltésre képes 7000 mAh akkumulátor akár 26 óra folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.

Teljes konstelláció

Támogatja a GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, SBAS és L-Band műholdrendszereket. Az 1760 csatorna
széleskörű GNSS jelkövetést tesz lehetővé

MC200 vezérlő

Operációs rendszer: Android 12
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CPU: Qualcomm SDM 662, 8 mag, 2.0 GHz
Kijelző: 5.5” IPS, 1920 x 1080
Billentyűzet: QWERTY + funkciógombok
Memória: 64 GB
Akár 22 óra üzemidő
Por és vízállóság: IP68
Súly: 420 g

M-Survey terepi szoftver
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Főbb jellemzők:

CAD funkciók: rajzolás, szerkesztések, rétegek kezelése, DWG/DXF import/export
Könnyen elérhető, testre szabható eszközök
Különféle háttér térképek: Google Maps, OpenStreetMap vagy akár WMS szerverről
Pontkódolás: akár munkafajtánként, egyedi jelekkel, színekkel
Támogatja az EOV vetületi rendszert és a VITEL transzformációt

A csomag tartalma

Meridian M20L (Warrior) GNSS vevő
MC200 Android kontroller
M-Survey szoftver
VITEL 2014 licenc (opcionális)
Ajándék: 30 nap CORRIGO RTK előfizetés
Ajándék: 1 éves YASC teszt licenc
Ajándék: IGEO Survey Report örök licenc
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Tartozékok: hordtáska, hálózati adapter USB kábel, UHF antenna, kontroller tartó, jelrúd

MŰSZAKI ADATOK

Főbb jellemzők

IMU dőléskompenzátor ✅

Beépített UHF rádió ✅

Lézer pontmérés ✅

Lézer irányzó kamera ✅

AR kitűző kamera ✅

Fotogrammetriai pontmérés ✖

GNSS

Csatornák 1760 (1980 opció)

Jelkövetés GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC, L-band

Adat formátum CMR, CMR+, RTCM2.x, RTCM3.x

Adat kimenet NMEA-0183, RINEX, DAT

Adatfrissítési gyakoriság max 20 Hz

Újra inicializálás < 1 mp
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Hideg indítás < 40 mp

Helymeghatározási teljesítmény

Önálló pozicionálás Vízszintes: 1.5 m, magassági: 3.0 m

DGPS Vízszintes: 0.4 m, magassági: 0.8 m

RTK Vízszintes: 8 mm + 1 ppm
Magassági: 15 mm + 1 ppm

Statikus Vízszintes: 2.5 mm + 0.5 ppm
Magassági: 5 mm + 0.5 ppm

Dőléskompenzátor < 2 cm (60°-os dőlésszögig)

IMU frissítési frekvencia 200 Hz

Lézer Vízszintes: 8 mm + 3 mm/m
Magassági: 15 mm + 3 mm/m
Névleges hatótáv: 100 m

Kommunikáció

Bluetooth SPP3.0 + BLE5.0 dual mode

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Mobil hálózat LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM

Tárhely 32 GB

Belső rádió

Átviteli teljesítmény 2W (37 +/- 1 dBm), 1W (30 +/- 1 dBm)

Frekvencia 410 – 470 MHz

Protokoll SOUTH19200, SOUTH9600,TRIMTALK9600, TRANSEOT, SATEL

Baud ráta 9600, 11000, 19200

Akkumulátor

Teljesítmény 7.4 V, 7000 mAh Lithium-ion
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Működési idő RTK bázis/rover: akár 20 óra
Lézer/AR: akár 15 óra
Statikus: akár 40 óra

Töltés USB PD 12V/1.5A (támogatja a gyorstöltést)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -40 °C – +85 °C

Tárolási hőmérséklet -55 °C – +85 °C

Ütésállóság 2 m-es rúdról betonra

Por és vízállóság IP68

Fizikai jellemzők

I/O felület 1 x USB type-C port; 1 x TNC antenna port; 1 x SIM kártya foglalat;
1 x 5 tűs LEMO port

AR kitűző kamera 12 Mpx-es, széles látószögű, élőképpel

Lézer irányzó kamera 12 Mpx

Méretek 125 mm x 125 mm x 79 mm

Súly 700 g
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