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TERMEKLEIRAS

Az M30 a legmodernebb technolégiat 6tvozi nagy felbontasd kameraval, IMU-val és 4G kapcsolattal. Gyors

helyszinrogzités, pontos mérés akar terepen, akar irodaban — mérd meg, amit latsz! Akadalyok, veszélyes
pontok, tdbb szadz mérési pont percek alatt, geodéziai pontossaggal. Még akkor is donthetsz, mit mérj, ha a

helyszin kézben gyorsan megvaltozik vagy eltlnik.

AR kittizés
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A vizualis kitlizés megkdnnyiti a pontkeresést a tervrajzok valds képre vetitésével, igy jelentdsen noveli a kitlzés

hatékonysagat. A nagy teljesitmény( HD kamera pontos jelkdvetéssel biztositja a nagy pontossagot. A 360
fokos AR kitlizés zokkenémentesen valt a kézi vezérl6 és a rover kozott, igy gyors és preciz munkavégzést tesz
lehetové.

Professzionalis vizualis felmérés
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Az M30 valés idejU, érintésmentes mérést tesz lehetévé kameran keresztil, igy pontosan mérheték azok a
pontok is, ahol a jel blokkolt, vagy a megkdzelités nehéz vagy veszélyes. Fejlett kamerarendszere a rogzitett

képsorbdl geodéziai pontossagu 3D koordinatakat nyer ki, percek alatt tobb szaz pontot térképezve fel nagy
megbizhatdsaggal és hatékonysaggal.

Kalibraciomentes IMU déléskompenzator
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IMU Technology

Az akar 120°-os, kalibralasmentes IMU technolégiaval felszerelt, kompakt kialakitasi M30 tokéletesen kiegésziti

a felmérés kiemelked6 teljesitményét. Olyan helyszineken is alkalmazhaté, ahol a hagyomanyos RTK rendszerek
mar nem muUkddnek, ezzel (j tavlatokat nyit a felhasznalasban, néveli az Gigyfélelégedettséget és javitja a
munkavégzés hatékonysagat.

3D Modellezés
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Az M30 fejlett fotogrammetriai algoritmusai lehetévé teszik éplletek és homlokzatok 3D modellezését.
Hatékonyan kombinalhat6 a drén és a GNSS RTK adatokkal, igy nagy teriletek 3D modellezése is gyorsan és
precizen elvégezhetd. Emellett az M30 kompatibilis az elterjedt 3D modellezd szoftverekkel is.

Nagyobb hatoétavolsag
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Internal Radio
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A beépitett MeridianLink protokollal m(kodé radié akar 15 km-es hatétavolsagot biztosit, ndvelve a
rugalmassagot. A kiilsé radidegység sziikségtelenné valasaval az M30 kdnnyebb, egyszer(ibb és hordozhatébb
lett, ami jelent&sen javitja a terepi munka hatékonysagat és kényelmét.

MC200 vezérlo
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® Operaciés rendszer: Android 12

® CPU: Qualcomm SDM 662, 8 mag, 2.0 GHz
* Kijelz6: 5.5" IPS, 1920 x 1080

* Billentylizet: QWERTY + funkcibgombok

* Memoria: 64 GB

e Akar 22 éra lizemidé

® Por és vizallosag: IP68

e Suly:420 g

GEOMATIKA
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M-Survey terepi szoftver
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Fébb jellemzok:

® CAD funkciok: rajzolas, szerkesztések, rétegek kezelése, DWG/DXF import/export

* Konnyen elérhetd, testre szabhatd eszkdzok

e Kilonféle hattér térképek: Google Maps, OpenStreetMap vagy akar WMS szerverrél
* Pontkodolas: akar munkafajtanként, egyedi jelekkel, szinekkel

* Tamogatja az EQV vetlleti rendszert és a VITEL transzformaciot

A csomag tartalma

® Meridian M30 GNSS vevé

e MC200 Android kontroller

® M-Survey szoftver

e VITEL 2014 licenc (opcionalis)

e Ajandék: 30 nap el6fizetés
e Ajandék: 1 éves teszt licenc
e Ajandék: orok licenc
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* Tartozékok: hordtaska, haldzati adapter USB kabel, UHF antenna, kontroller tarté, jelrad

MUSZAKI ADATOK

Fobb jellemzék

IMU déléskompenzator V|
Beépitett UHF radié V|
Lézer pontmérés X
Lézer iranyzé kamera X

AR kitiz6 kamera

Fotogrammetriai pontmérés

Csatornak 1408

Jelkovetés GPS, BDS, GLONASS, Gelileo, QZSS, SBAS, NAVIC, L-band
Adat formatum CMR, CMR+, RTCM2.x, RTCM3.x

Adat kimenet NMEA-0183, RINEX, DAT

Adatfrissitési gyakorisag max 20 Hz

Ujra inicializalas <1mp
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Hideg inditas <40 mp

Helymeghatarozasi teljesitmény

Onallé pozicionalas Vizszintes: 1.5 m, magassagi: 3.0 m
DGPS Vizszintes: 0.4 m, magassagi: 0.8 m
RTK Vizszintes: 8 mm + 1 ppm

Magassagi: 15 mm + 1 ppm

Statikus Vizszintes: 2.5 mm + 0.5 ppm
Magassagi: 5 mm + 0.5 ppm

Déléskompenzator < 2 cm (60°-0s do6lésszogig)
IMU frissitési frekvencia 200 Hz

Kommunikacioé

Bluetooth V2.1+EDR/V4.0 Dual Mode

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Mobil halézat LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM
Tarhely 32GB

Bels6 radio

Atviteli teljesitmény 2W (37 +/- 1 dBm), 1TW (30 +/- 1 dBm)

Frekvencia 410 - 470 MHz

Protokoll TRIMTALK, TRIMMK3, SOUTH, TRANSEQT, SATEL, MeridianLink
Baud rata 9600, 19200

Teljesitmény 7.4V, 7000 mAh Lithium-ion

Mkodési idé RTK rover: akar 14 éra
Statikus: akar 22 6ra

GEOMATIKA +36 30 438 3877 - hello@geomatika.hu



M30 GEOMATIKA - TERMEKADATLAP

Toltés USB PD 15V/2A (tdmogatja a gyorstoltést)

AR szenzor 5 MP, globalis zarral

VR szenzor 2 MP, globalis zarral

VR latémez6 75°

Vided sebesség 30 fps

Pontossag 10 m-en belll az esetek 95%-aban: 2 - 4 cm

Kornyezeti jellemzék

Mikodési hémérséklet -40 °C - +85 °C

Tarolasi hémérséklet -55°C - +85°C

Utésallésag 2 m-es rudrdl betonra

Por és vizallésag IP67

Kijelzé 0.96" OLED

1/0 feliilet 1 x USB type-C port; 1 x TNC antenna port; 1 x SIM kartya foglalat;

1 x5 tls LEMO port

Méretek 133 mm x 133 mm x 84.5 mm

Saly 900 g
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