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TERMÉKLEÍRÁS
Az MTS-A1 egy 6 hüvelykes HD érintőképernyővel, Android operációs rendszerrel és földmérési szoftverrel
rendelkezik, amelyet a pontosság és hatékonyság növelését szolgáló, nagy felbontású kamera egészít ki. Kiváló
minőségű, precíz és megbízható teljesítményt biztosít.

Precíz vizuális kitűzés

A HD képvezérlés valós idejű képvezérléssel könnyedén, gyorsan és pontosan megtalálja a pontokat, így a
kitűzés minden eddiginél egyszerűbb és hatékonyabb.

CAD Kitűzés

Nagy teljesítményű CAD motorral működtetve, villámgyors rajzbetöltéssel. Tapasztalja meg a dinamikusan
precíz, látható kitűzés valódi eredményét. Amit tervez, azt látja; amit lát, azt mérik meg.

M-Survey szoftver működése

Irányítsa teljes állomását a tenyeréből. Cserélje le a bonyolult műszerlogikát, tápvezetékeket és egyebeket
intuitív mobil vezérlésre. Az adatok automatikusan mentésre kerülnek a mobil eszközökre, így
zökkenőmentesen összekapcsolva a terepi és az irodai munkafolyamatokat.

Cserélhető akkumulátor rendszer
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A beépített pufferakkumulátor és a kettős akkumulátorvezérlő rendszernek köszönhetően a leállás nélküli
áramellátás biztosítja a folyamatos működést az akkumulátorcsere során, így a mérés megszakítás nélkül
folytatható.

MŰSZAKI ADATOK

Szögmérés

Pontosság 1" vagy 2" (választható)

Olvasó rendszer abszolút, folyamatos

Kijelzés 0.1" vagy 1"

Távcső

Nagyítás 30 x

Látómező 1°30'

Minimális fókusztávolság 1.7 m
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Irányzék lézer

Dőlés kompenzátor

Rendszer két tengelyes

Működési tartomány ±4′

Felbontás 1"

Távmérő hatótávolság

Egyes prizmára 4000 m

Fényvisszaverő 2000 m

Prizma nélkül 1000 m

Távmérő pontosság

Prizmára ±1 mm+1 ppm

Prizma nélkül D<500 m: ±2 mm + 2 ppm
D>500 m: +3 mm + 2 ppm

Mérési idő

Prizmára 0.1 / 0.3 mp

Prizma nélkül pontos: 0.7 mp, gyors: 0.5 mp, követés: 0.3 mp

Libella

Csöves libella 30″ / 2 mm

Szelencés libella 8′ / 2 mm

Lézer vetítő

Lézer típus vörös, 635 nm

Pontosság 1.5 mm (1.5 m-es műszermagasság esetében)

Android
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Platform MediaTek G81, 4GB DDR4x + 64GB eMMC

Képernyő 6 hüvelykes érintőképernyő: 2* 1280*720 (16:9)

Kommunikáció

Csatlakozók 1* Nano sim kártya, 1* T kátya, Type-C(OTG), 1* USB2.0, 1* USB

Vezeték nélküli Bluetooth 5.0, wifi

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -20℃~55℃

Tárolási hőmérséklet -30℃~55℃

Víz és porállóság IP65

Elektronika

Akkumulátor Li-ion, 7.2 V, 7000 mAh

Kitűző kamera 8 MP

Fizikai jellemzők

Méret 217 x 198 x378 mm

Súly 7 kg
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